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Tema: Especificacién técnica de material para el proyecto “Red Federal de Fibra Optica”
Aplicacion: Red Terrestre.

Elemento de Red: Tapo6n abierto y cerrado para tritubo.

Definir los requerimientos técnicos basicos que debe cumplir el elemento de red de fibra dptica “Tapdn
abierto y cerrado para tritubo” que permitan asegurar; calidad, facilidad de instalaciéon/operaciéon y maxima
vida util de la red, para lo cual debera ser fabricado y suministrado de acuerdo a las condiciones aqui
indicadas.

Los parametros técnicos indicados a continuacion son parametros minimos que deben garantizarse en toda
la fabricacion, independiente de la cantidad requerida por lo cual debera el fabricante contar con un sistema
de calidad adecuado y con registros auditables, que permita confirmar haber alcanzado los valores técnicos
solicitados y mantenerlo uniforme en todas las entregas.

e Eltapon de sellado cerrado estara construido por un buje de caucho de butadieno de nitrilo
(NBR)

e El diametro externo serd 34 mm

e Estaratraspasado por un buldn el cual posee en uno de sus extremos un ojal para el amarre
del hilo guia y el otro extremo una tuerca

e En cada uno de los extremos del buje de caucho tendran arandelas una de ellas tendra la
medida del didmetro interno del tritubo 33 mm méximo y la restante de 40 mm del diametro
exterior del tritubo

e Todos los elementos metalicos deberan estar protegidos con galvanizados en caliente

(Imagen meramente ilustrativa — No contractual)
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e El tapon sellado abierto esta constituido por dos juegos de dos placas metalicas o plasticas que
conforman una corona circular, estas placas estaran vinculadas entre si por tornillos.
e Entre dichas placas tendra un elemento elastomérico expandible por compresién.

El;tdmm expandible ﬁa plasticas o metalicas

Tornillos de ajuste
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(Imagen meramente ilustrativa — No contractual)

Visual

Dimensional (segun medidas adjuntas)

Someter a liquidos agresivos durante 24 h ej. Nafta
Niebla salina para los elementos metdlicos (72 h)

Los ensayos seran realizados en laboratorio propio del proveedor en caso de que posea, de no
poseer para realizar ensayos se tomaran muestras y se enviaran a laboratorio certificado cuyos
costos seran a cargo del proveedor.

El material podra ser liberado unavez que se obtengan los resultados de laboratorios satisfactorios.
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