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Tema: Especificacién técnica de material para el proyecto “Red Federal de Fibra Optica”
Aplicacion: Red Terrestre.

Elemento de Red: Transicion de FO LC/UPC Duplex.

Definir los requerimientos técnicos basicos que debe cumplir el elemento de red de fibra éptica
“Transicion de FO LC/UPC Duplex” que permitan asegurar; calidad, facilidad de instalacién/operacion y
maxima vida util de la red, para lo cual deberéa ser fabricado y suministrado de acuerdo a las condiciones
aqui indicadas.

Los pardmetros técnicos indicados a continuacién son parametros minimos que deben garantizarse en
toda la fabricacion, independiente de la cantidad requerida por lo cual debera el fabricante contar con un
sistema de calidad adecuado y con registros auditables, que permita confirmar haber alcanzado los
valores técnicos solicitados y mantenerlo uniforme en todas las entregas.

e Las transiciones son para usar en fibra 6ptica G 652 D LWP (9/125 um)

o IL==0.20dB
o RL=<45dB

e Temperatura de funcionamiento —40° C a + 80° C

e Durabilidad mil inserciones.

(Imagen meramente ilustrativa — No contractual)
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ARSAT tendra derecho a inspeccionar y requerir que se efectien ensayos de calidad de los materiales o
insumos empleados, con la finalidad de verificar el avance, estado y calidad de la fabricacion.

Los Inspectores estaran facultados para rechazar los materiales que no se ajustan a los requisitos de
esta Especificacion. Si aun después de la inspeccién se comprobara que parte o el total de la partida no
reuniera las condiciones aqui requeridas, se podra rechazar, siendo por cuenta del proveedor todos los
gastos que ocasione su devolucion.

Las pruebas de aceptacion se realizaran con el objeto de constatar el cumplimiento de las

especificaciones técnicas establecidas en este documento. No se admitira la entrega del producto, sin
aceptacion previa por parte de la correspondiente empresa ARSAT.

e Visual

e Pérdida deinsercion

e Pérdida de retorno

e Repetitividad de insercién
e Durabilidad

e Fijacion de fuerza

e Altay bajatemperatura

¢ Humedad

Los ensayos seran realizados en laboratorio propio del proveedor en caso de que posea, de no
poseer para realizar ensayos se tomaran muestras y se enviaran a laboratorio certificado cuyos
costos seran a cargo del proveedor.

El material podra ser liberado una vez que se obtengan los resultados de laboratorios
satisfactorios.

ARSAT se reserva el derecho para realizar, segun disponga, todos los Ensayos en Laboratorio
Local del Fabricante, bajo Norma IRAM 15, AQL = 0,4 %.
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