ARSAT

1/3

Tema: Especificacién técnica de material para el proyecto “Red Federal de Fibra Optica”
Aplicacion: Red Terrestre.

Elemento de Red: Conectores de Fibra Optica E-2000

Definir los requerimientos técnicos basicos que debe cumplir el elemento de red de fibra éptica
“Conectores de fibra éptica E-2000” que permitan asegurar; calidad, facilidad de instalacién/operacion y
maxima vida util de la red, para lo cual debera ser fabricado y suministrado de acuerdo a las condiciones
aqui indicadas.

Los pardmetros técnicos indicados a continuacién son parametros minimos que deben garantizarse en
toda la fabricacion, independiente de la cantidad requerida por lo cual debera el fabricante contar con un
sistema de calidad adecuado y con registros auditables, que permita confirmar haber alcanzado los
valores técnicos solicitados y mantenerlo uniforme en todas las entregas.

Conector:

E-2000 - APC

Longitudes:

Los Patchcord deberan suministrarse en longitudes de 3m, 10m y 20m de acuerdo a cada pedido.

Los Pigtail deberan suministrase en longitudes de 3m cada uno. A los fines de las pruebas de calidad
deben estar de a dos sin cortar durante las pruebas de fabrica, y luego cortarse para ser embalados con
su longitud de entrega final de 3m cada uno.

0,10 dB méaximo medido contra un conector master.
0,20 dB méximo para cualquier tipo de conexion. (Pérdida de insercién aleatoria)

60 dB minimo.
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Mediante microscopio X400 verificar que no existen rayas ni ningun tipo de defectos en el nicleo y el
recubrimiento de la fibra.

Fibra 6ptica G 652 D (LWP) de acuerdo a especificacion de cable de FO ARSAT.
Cable de 3 mm de diametro exterior:
El mismo estara reforzado con fibras de aramida, a los fines de proteger la fibra 6ptica de los esfuerzos

mecanicos del cable.
Color exterior del cable: Amarillo.

Cable de 900 micrones de diametro exterior

Bota:

Para los distintos tipos de cables, la Bota (parte final del conector), debera tener un didmetro interior igual
al diametro exterior del cable.

En ningln caso debera existir discontinuidad de la vaina del cable dentro de la Bota, a los fines de que la

Bota cumpla la funcién de acompafiar la curvatura del cable cuando se realiza el Ensayo de Carga
Lateral.

Duracioén: 1 minuto.

Cable 3mm 100 N
Cable 900 micrones 5N

Variaciéon de atenuacion méaxima: 0,1 dB.

Duraciéon: 1 hora.

Cable 3mm 1N
Cable 900 micrones 0,2N

Variacion de atenuacion méaxima: 0,1 dB.

El conector, el cable y la Bota no deberan presentar deformaciones permanentes luego de 5 minutos del
ensayo.

1000 ciclos.

Variacion de atenuacion maxima: 0,1 dB.
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11.- Ensayo de caida.

1,5 m. (3 veces)

Variacion de atenuacién méaxima: 0,1 dB.

12.- Estabilidad térmica.
- 40°C a +80°C

Variaciéon de atenuacion maxima: 0,1 dB.

Todos los Ensayos deberan ser realizados en Laboratorio Local del Fabricante, segun
Norma IRAM 15, AQL = 0,4 %.

En caso que El Fabricante sea en el exterior, el costo del viaje, traslados y estadia, durante
el tiempo total de Inspeccidn, para dos Inspectores de ARSAT, sera a cargo del Proveedor.

ARSAT | Estacién Terrena Benavidez | Av. Juan Domingo Perén 7934 (B162NGY), Benavidez,
Provincia Buenos Aires | Argentina | Tel. +54 11 5811 2600 | Sede Social | Pert N° 143,
piso 8, CP C1067AAC, CABA | Argentina | www.arsat.com.ar



