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Coordenadas:
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Localidad
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Calle y numero:

Coordenadas:
S: 46°33'41.6"
0:67°36'24.2"
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® REFERENCIAS:

(1) AREA DE 3.25x3.25m, SE RELLENARA CON SUELO NO

VERTICE "A” 3.00 VEGETAL Y SE COMPACTARA EN CAPAS MEDIANTE
(X=0,00;Y=0,00) VIBROCOMPACTADOR HASTA OBTENER UNA COTA MAXIMA
® T ’ @ DE 20cm POR SOBRE EL NIVEL DE TERRENOC NATURAL

0
A

: (2) PLATEA 3.25x3.25m DE H®A® H17, SE REALIZARA UNA
R EXCAVACION ELIMINANDO EL SUELO VEGETAL. SE COLOCARA

<

FILM AGROPOL Y UNA CAPA DE 10cm DE ARENA. SE

l RELLENARA Y COMPACTARA CON SUELO NO VEGETAL. CON LA
0.251 SUPERFICIE AS| PREPARADA SE CONSTRUIRA DICHA PLATEA DE
15cm DE ESPESOR, CON MALLA SIMA DE 6mm CADA 15em.
. @ PILAR DE ENERGIA SEGUN NORMAS REQUERIDAS POR LA
EMPRESA PROVINCIAL PRESTATARIA DEL SERVICIO O
COOPERATIVA DEL LUGAR. EL PILAR SE VINCULARA CON EL
GABINETE OUTDOOR, MEDIANTE CABLE SINTENAX ENTERRADO A
UNA PROFUNDIDAD DE TAPADA DE 0.30m.

@ CERCO OLIMPICO PERIMETRAL CONSTITUIDO POR POSTES DE
H°A®, CON ALAMBRADO DE TEJIDO ROMBOIDAL DE ALAMBRE
GALVANIZADO DE MALLA CALIBRE 12x2, SEGUN NORMAS

0.65 IRAM 721 Y 3 HILERAS DE PUAS. SE INSTALARA ALAMBRE

§ 029 DE PUA GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE N°16

SEGON NORMAS IRAM 707. ALAMBRADO EMBEBIDO 10cm

DENTRO DE LA PLATEA.

[ ] (5) PORTON DE ACCESO DE UNA HOJA DE 1.00m DE ANCHO

C/U CONFORMADAS CON CARO ESTRUCTURAL DE ACERO
¢l 3, Y UN REFUERZO HORIZONTAL DE CARO DE ACERO
DE ¢ 1" . LA HOJA SE CUBRIRAN MEDIANTE MALLA

ROMBOIDAL DE ALAMBRE TEJIDO CALIBRE 12x2, SEGUN
NORMAS IRAM 721. SE ENCONTRARA CERRADC POR UN

3.25

2.60

ey B

©
0.08

0.45

(@
N
=

(©D]oas

% 230 CANDADO TIPO ACYTRA 901 CON 2 LLAVES C/U, 55mm
il 128 7 it 90 DOBLE PALETA 55X55X13mm Y ARQ 9X45,
_ﬁ/%/ 0.08 (6) CAMARA PARA FIBRA OPTICA DE ARSAT EXISTENTE O A
= At INSTALAR.
@ CAMARA DE INSPECCION DE PUESTA A TIERRA DE

0.25x0.25x0.50m

PDSTE DE HA® PRE MOLDEADO PARA LA INSTALACION DE
UN GABINETE OUTDOOR Y UNA LUMINARIA TIPO TORTUGA
0.47 CON UN LED DE 10W.

325 @ JABALINA DE PAT, SIN CAMARA DE INSPECCION.
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ARSAT s Implantacion sectorial PLAKD e
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M

| 7 8

W
[al

1 7 3 T [ T [ T ]
A




1 ? 3 | § | 5 | 6 | 7

!
CORTE ESQUEMATICO PARA TRATAMIENTC DEL SUELO

EXTERIOR DEL SITIO 020 QLINPAES )NVEL DEFINITIVO +0.20m
§ /’//\ /MATERIAL DEQH’TE — TOSCA COMPACTADA{/ZOCm
OS] 777 ML
SATATATAN : ”
NN (Ll
/\\W/ MMM 205\\\\\\\/\\\\\\\\\\\\7 =
SN YL S \\
AN MR AN AN QAN QNN
s z \/// @@@(E@%ﬁ%ﬁ\;\@\///\ \//?\ <//\ FILM AGROPOL
NSNS NS NN

UKL

< 7

NOTA:

—SE RELLENARA 0.60m LA SUPERFICIE DE
a2.20m x 3.25m

VOLUMEN A RELLENAR EN SITIO:

6.35m3 + TERRAPLEN: 0.25m3 = 6.60m3

MOVIMIENTOS DE SUELOS

CALCULO DESMONTE SUELO VEGETAL:
SITIO= 0.40 x 10.5/m2=4.25mJ

=P

‘ £sc. S/E ‘ Houa'5 OE 23| REV.: 1
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ARSAT Movimiento de suelo

PROYECTO:
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M
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REFERENCIAS MOVIMIENTO DE SUELOS:

AREA DE 3.25x3.25m, SE RETIRA SUELO VEGETAL,
Y SE COLOCA FILM PLASTICO AGROPOL, LUEGO SE
COLOCARA UNA CAPA DE ARENA DE 10cm PARA
PROTEGER EL FILM DE ROTUTRAS. SE RELLENARA
CON SUELO NO VEGETAL, Y SE COMPACTARA EN
CAPAS (CADA 20cm) MEDIANTE VIBROCOMPACTADOR
HASTA OBTENER UNA COTA MAXIMA DE 20cm POR
SOBRE EL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

AREA DE PLATEA.

_a@m ‘ £sc. S/E ‘ Hosa 6 OF 23| REV.: 1
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® |
@ ® @ REFERENCIAS
A P | T ——
{ : @ Insp;.oc:é:ePAT Figura de la union Detalle del molde a utilizar y la carga
@" —— — —— — —L I S — —
Fd
] {:)——-7" l [ -
I Fd VER DETALLE 1 Union XB - Molde Tipo C - Cruce entre cables
I I horizontales enteros-Especial tipo 2.
B i l 3 Para cruce de dos cables de 50 mm2.
o Usar carga C 150
| O g
O
] | | Unién XB- Molde Tipo C- Cruce entre cables
@ l @ horizontales enteros-Especial tipo 2.Para cruce
I I de un cable de 16 mm2 y un cable de 50 mm2.
Usar carga C 115
C : O, :
Unién GY- Molde Tipo Y- Cable pasante a lateral
] @ I | C de jabalina (Molde Especial Tipo 4)-Jabalina 5/8"
a cable 50 mm2.
@ ﬂ @)/’\ Usar carga C 115
| [
D : 7 ]
@ “/ ®
UNION DE 50mm—18mm = UTILIZAR }¢ CARGA DE 90
£ UNIGN DE 50mm—50mm y UNION JABALINA—50mm = UTILIZAR 1 CARGA DE 90
REFERENCIAS PAT.:
@ JABALINA COPPERWELD DE ACERO—COBRE 5/8 @ CAMARA DE INSPECCION (0.25x0.25m) DE PAT CON
F x 1,50m, CON UNION CUPROALUMINOTERMICA Y JABALINA COPPERWELD DE ACERO-COBRE 5/8 15 30 15
CABLE 50mm (UNION GY). A UNA PROFUNDIDAD DE x 1,50m, CON UNION CUPROALUMINOTERMICA Y T 3 ’| "
0.BOm CON RESFECTO AL NIVEL DEL PISDO TERMINADO. CABLE 50mm (UNION GY). LLEVA UNA PLATINA DE
| CABLE DE ACERO COBREADO 50mm2, EN CRUCE COBRE DE 2mm DE ESPESOR. AL
CON CABLE DE 50mm2. (UNION XB) CONECTADO @ PUESTA A TIERRA DEL GABINETE OUTDOOR VINCULADO 30 N\% PLATINA de cobre, de 2 mm de espesor
CON CERCO OLIMPICO. A JABALINA CON CABLE DE COBRE PURO DE 18mmZ. o @// con 2 agujeros segun especificacion
(3) CABLE DE ACERO COBREADO 50mm2 COMO DAl Smis DE GABEE. e 45 o
G DISPERSOR DE PAT. @CONEXiON DE PAT AL PORTON, CON CABLE DE ress:e‘:j?\::aé;;:g"derii:;e;mn e
(#) PUESTA A TIERRA DEL TG VINCULADO A JABALINA COBRE ENVAINADO V/A DE 16mm2.
CON CABLE DE COBRE FURQ DE 18mmZ2. DEJAR CERCD OLIMPICO PERIMETRAL COM VINCULACION L 60 L
Zmts DE CABLE, ¥ CONECTAR EMN LA BORNERA DE DE PAT. P —t
— LA CAJA DE ALIMENTACION.
H a@ ‘ Esc. S/E ‘ Houa: 7 OE 23| REW.: 1
ARSAT o Puesta a tierra PLAND N
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M

W

1 7 3 T [ T [ T ]
A



MORSETO PARA P AT

TIPO PEINE (ESTAFIADO)
GDOM

ALAMBRE DE PUAS

DETALLE P.AT. EN PORTON DE
CERCO OLIMPICO

CABLE DE COBRE EMNVAINADO
AMARILLC ¥ VERDE
16mm2 DE SECCION

CABLE DE COBRE ENVAINADO
AMARILLO Y VERDE
16mmz2 DE SECCION

BULOM 3/8"

MORSETO PARAPAT.
TIPO G1 (ESTANADO)

CABLE DESNUDC DE --417
_ACFROREVESTIDOEN
COBRE DE

50mm2 DE SECCION

PLANCHUELA CERCO

HACER AGUJERD DE 10mm
DE DIAMETRO PARA BULOHN

PORTOMN

CABLE DE COBRE EMVAINA
AMARILLC Y VERDE
16mm2 DE SECCION

BULON 3@

MORSETO FARAPAT

H

TIPO G3 (ESTAMNADO)

CABLE DESHUDO DE
ACERD REVESTIDO EM
COBRE

S0mm2 DE SECCION

PLANCHUELA CERCO

HACER AGUJERO DE 10mm
DE DIAMETRO PARA BLILON

" AMARILLO Y VERDE

16mmz2 DE SECCION
VER DETALLE 1

UNION CABLE-JABALI
L DADURA CUP

CABLE DESHUDO DE
ACERO REVESTIDO EN
LOBRE

50mmz2 DE SECCION

ST

* CABLE DE COBRE EMNVAINADO

DETALLE 1

CABLE S0mm2

/

s
SOLOADURS CUPROALUMINOTERMICA
m

. W

Vv

ARSAT

PROYECTO:
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M
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1 2 3 A | 5 | b | 1 8
]
CABLE 50mm2 :
_ i )
MORSETO PARAP.AT. SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA /
£ ALAMBRE DE PUAS
TIPO PEINE (ESTARADO} ( —J JABALINA CABLE 50mm2 /
GDO1
- CABLE 50mm2 ;l
| /
8l o come oo DETALLE P.AT. CERCO OLIMPICO .
ANARILLD ¥ VERDE
16emm2 DE SECCION Ix3m —— E
~—_
| TR SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA
8 CABLE 50mm2 A CABLE 50mm2
I_V‘
BULON 2g" i,
C I ,'\,.c N JABALINA 5/8"
MORSETO PARA P AT W
TIPO G1 (ESTANADO) -
CABLE DE COBRE ENVAINADD i
ANARILLO Y VERDE =
16mm2 DE SECCION V
D PLANCHUELA CERCO
HACFR AGLJERC OE 10mm
DE DIAMETRO PARA BULON
BULOMN 38" CABLE COBREADC
50mm? DE SECCION 3
; . =
MORSETO PARA P AT /,_}S/
TIPO G2 (ESTANADO) ) )
i MORSETO PARAPA
- : TIPO G1 ([ESTAMIADO)
— CABLE COBREADO K CABLE DESNUDO DE ACERO
REVESTIDO EN REVESTIDO EN GOBRE
50mm2 DE SECCION 50mm2 DE SECCION
PLANCHUELA CERCO CABLE DESHUDO DE ACERD
F HACER AGUJERD DE 10mm REVESTIDO EN COBRE
DE DIAMETRO PARA BIULCN a0mm2 DE SECCION
)< UNION CABLE SEGCION 50mm2 A
JABALINA CON SOLDADURA
— CUPROALUMINOTERMICA
h
¥ JABALINA B5/8"% 1 50mis
H a@ ‘ £sc. S/E ‘ HoJa 9 OE 23| REV.: 1
| Dim. en mm
I PLAND He:
ARSAT e Puesta a tierra
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M
1 7 3 T T4 T [ T T5] 6 | 7 :
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5 | 6 7

REFERENCIAS ENERGIA / F.O.:

CANERO TRITUBQO PARA FIBRA OPTICA PROFUNDIDAD
DE TAPADA 1.20m.

CABLE SINTENAX 2x4mm?2 tapada de 0,30mts
EMBUTIDO EN CANO DE PVYC 2", PARA CONEXION
ENTRE PILAR DE ENERGIA Y GABINETE COUTDOOR.
CABLE SINTENAX 2Zx4mm2 tapada de 0,30mts
EMBUTIDO EN CANO DE PVC 2", PARA CONEXION
ENTRE PILAR DE ENERGIA Y LUMINARIA SUJETADA AL
EBSTE:

CAMARA PREMOLDEADA 1.20x0.60, EXISTENTE O A
INSTALAR S| HAY UNA OBRA DE PLANTEL A REALIZAR.

@ @ 8

PILAR DE ENERGIA SEGUN NORMAS REQUERIDAS POR
LA EMPRESA PROVINCIAL PRESTATARIA DEL SERVICIO O
COOPERATIVA DEL LUGAR. EL TG DEL PILAR SE
VINCULARA CON LA BASE DEL POSTE DE HA® MEDIANTE
2 CABLES SINTENAX POR 2 CANEROS DE 2" EN
PARALELO,ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD DE TAPADA

DETALLE LUMINARIA DE POSTE

POSTE H'A” PRE—MOLDEADD

ABRATADERA GRAMPA "U"
GALVANIZADA

TORNILLD CON TUERCAS PLANCHUELA GALVANIZADA EN CALIENTE

¥ ARANDELAS DARA SUJECION CALIBRE K™ PARA SUJETAR LUMINARIA

DE 30cm DEL NIVEL DE SUELO TERMINADO.,

CETALLE 1 QETALLE 2
CANALIZACISN DE ALIMENTACION ELECTRICA CANALIZACION DE TRITUBODS

lNﬂ."r’.L TERRENG NIVEL TERRENG
v

RELLENO CON TOSCA
OMPACTADA EN CAPAS
DE 0.20em.

0.40

RELLENG CON TOSCA
COMPACTADS EN CAPAS
DE 0.20em,

Py

Nota: TRITUBO
Ver detalle de platea en pdgina 14%

[] 13

=5 ‘ £st. S/E ‘ Houx 10 [E dREV.: 1
ARSAT v Energiay F.0 PLAND Ne
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M
1 i 3 1 A N N S N 6 il 8




1 3 A | 5 6 7 8
|
A
Detalle camaras de hormigon para F.O Detalle camaras para P.A.T
o s i
B anudado con alambre
a la malla CIMA,
— :D._ : v_‘ B |
E E g TR LY OH :
MANIJA CENTRADA S5E o
C SEGUN ESPECIFICACION - L
Detalle de. colocacion de CUPROALUMINOTERMICA
Doble malla CMA de 4,2 ﬂ°g'|§1;2§£? A ottreda N B g [ TOMETR =
— Centrada v equidistantes. N CARiD PVG a6" =
Detalle Topas JABALINA TIPD
- \ COPPERWELL L16x1500
0 ) } L TOTAL: 1.50m)
— 13
lade nt =
fossd 061 em. Detalle acometidas de
E i con alambre o lo malla Camara de F'O

FLANIA \r/_’_//’
roquelada Interior

c/pared de 1 cm.
NOTAS:

CIMA DE 4.2mm, ¥ CON ARO DE #8mm.

PERSPECTIVA

LAS TAPAS SERAN CONSTRUIDAS CON DOBLE MALLA METALICA

EL MATERIAL DEBERA SER DE FIBROCEMENTO,CON DOBLE

A AN

SALIDA DE CANO PVC 1,5"
Y SALIDA DE TRITUBOS HACIA SHELTER

H

MALLA METALICA CENTRADA Y EQUIDISTANTE. Ext.
F LA MaMIJA SERA CON HIERRO EN "U" DE #8mm, CON i Troguelado Interior F—=1 \
ROSCA EN SUS EXTREMOS, PARA TUERCA Y ARANDELA i
! ¢/pared de 1 cm.
' ACOMETIDA
AMORTANTE PERSPECTIVA INTERIOR TRITWEGS
-LA CAMARA DE FRENTE DE SITIO SE Troquelado Interior 5]
COLOCA SOLAMENTE SI HAY QUE HACER c,r’pored de 1 cm.
PLANTEL PARA IR HASTA LA CAMARA | | I
FRONTERA DE LA REFEFO.
£ ACOMETDA PAT ACOMETIDA PAT
50mm?2 50mm2
’ Provincia HE@m EXEIERLE R
N a", SAT LOCALIDAD PLAND He:

PROYECTO:
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M

Energiay F.0

PL~ARSAT—INGENIERIA____ —

6 |

j]




DETALLE DE ACOMETIDA ELECTRICA

VISTA DE FRENTE L.M. VISTA LATERAL VISTA CONTRAFRENTE (INTERNA)
\ACOMETIDA RED G\@QgﬁrDA RED \ACOMETIDA RED
ELECTRICA AEREA AEREA —

EXT. CON AISLACION

CARO DE H°G* DE BAJADA
. CANQ DE H'G' DE P 50mm EXT. CON
BAJADA @ 50mm cARlO DE H°G* DE AISLACION INT ¥ EXT.
BAJADA @ 50mm

60 NT ¥ EXT. 45 EXT. CON AISLACION 0.60
+L‘+ INT ¥ EXT. i | ’| MAMPOSTERIA DE
— E‘I:N:ELOOSS'I'ERIA DE ARILOS
S 0.20 L TUERCA 50mm UNIGN
# Gk BEERISOR - _'I /CAﬁo GALVANIZADO }_ﬁo.SZ Sty UE MEIDOR
- T. GENERAL ] | CAJA DE MEDIDOR i
A “*HHH;‘ . & TABLERO GENERAL
& 8 B DIDaR SALIDA DEL STX i
: > CON T.P.
ol ;EE&“'NA?%EUE% g:gg;&ﬁe{g:giép N Cofic da PVC de CARO PVC de 94" g:g& Fgfi:T 2" PARA
/l!—
€ = N WO %" para PAT TERMINACION CON
_ _ o ~ REVOQUE GRUESO
=} CAMARA DE PAT
o~ DEL PILAR
AN
rerrrrr=  TENDIDO = St
H #8mm:  SUBTERRANEO DEL WA /ﬁ\, » W’g
CABLE STX. 7
: ; K KK
PROF:0.30m % N NN
NN Q?/\\/ & OO, JABALINA DE PAT
CARO PVC 4" %g\\ K S NN
X R R R ' K
% \/\ R
VISTA SUPERIOR
CAMARA DE PAT NOTA: LA GEOMETRIA Y COMPONENTES
@/DEL PILAR (Interior) DEL PILAR PODRAN VARIAR DE ACUERDO
T GENERAL AL REQUERIMIENTO ESPECIFICO DE LA
EE— EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO
UNION MEDIDOR CON CONECTOR PLASTICO
T.P. CANO PVC PARA CANO 3/4”
CORRUGADG 7" 0
CAJA DE MEDIDOR/ =P ‘ ks S/E ‘ Woua 12 [E z‘iREV.: 1

ARSAT s Energia y F.O PLANO e
CONSTRUCCIGN SITIOS 3X3M
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2 | 3

l |

5

i

H

Vista en planta general de la platec:

ENTRADA TRITUBO
PARA F.0.

0.95

0.62

0.93

/ CANO DE PVC $2" PARA

0.77

ACOMETIDA DE ENERGIA

POSTE H'A" PRE-MOLDEADO

CANO DE PVC #2" PARA

ACOMETIDA DE ENERGIA

CAMARA DE INSPECCION

DE PAT 0.25x0.25m

ARSAT

PROYECTO:
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M

Platea

a@ ‘ £sc. S/E ‘ Houa 13 [E dREV.: 1

Dim. en mm

PLAND N2
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2 3 A | 5 6 7 8
|
A
Vista en planta de las mallas a colocar:
POSTE A PRE-MOLDEADO
MALLA @6 150150
/: - 2l B Vista en perspectiva
- - de las mallas Sima @6 de 150x150mm
=T T P T T == CANO DE PVC 02" PARA
ENTRADA TRITUBD i ACOMETIDA DE ENERGIA Malla superior
PARA F.O. \
,/ .l BT 7 £#" ot P2
> P P 7~ o L ~
< [~
S = E e = e
% A il P 7
| P II /,//15 e — //
| /I/ A A . /}}.; I}I = e
- //: e < i I/II‘ ;% //- —
H S e A s s Separadores |
// P o’ < P -’
MALLA 86 150x150 ™ L&
TOF.ETE, . = ] | \ :
: [\ CAMARA DE INSPECCION _ Malla inferior
DE PAT
Alambres que sirven .
z_*lb para elevar la malla Detalle S/E
| superior.
A A F
G
’ Provincia = S [eose [wmwEAREV: 1 |y
AR~ J SAT ROVEETE LOCALIDAD PLAND He:
V"' CONSTRUCCIGN SITIOS 3X3M pl atea PL—ARSAT—INGENIERIA
7 3 | | | [T 1 6 | 7




i 3 b | 5 6 1 8
A
Vista en corte de la platea (A-A):
B ' oste de H°A®
premoldeado.

— = Ve

=)

(s @]
) 3250

Platea de H"H17 S;T:ni ;(p;;frg?nlge | Camara de inspeccion de
] Separador P.A.T 0.25mx0.25m
D & 40 alla de@6 £0.15
= = de 150x150 NPT +0.00
— BT o A NTN
£
r € r
F A
— t
G
H _a@m ‘ Esc. S/E ‘ Hosa 15 [E 2'.1 REV.: 1
ARSAT [ Corte A-A Platea PLAND M
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M
i 3 N D Y N N 51 6 | j] g

v
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(A) POSTE ESQUINERO
POSTE TERMINAL
(C) POSTE INTERMEDIO

PROYECTO:
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M
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Dim. en mm

Cerco D“I‘npico PLAND We:
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? | 3 | b | 5 6 7 8

|
Vista frontal del sitio: A

o | a8 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUA
Z o O GALVANIZADO DE ALTA
ot | | i — RESISTENCIA TIPO MALLA DE
1 1 4"(16).
«—d il N -
K AR
3§§§§§3§§:;.
0.08 | LL L1 0.08 wsgess
|
’: —l & S CAJA DE MEDIDOR
3
mili i SB35 4
o KX K
R etesetete
et
= w&ﬁﬁng%ﬁ{mz TRUESD
B
N.P.T. +0.00 4—4}] : N\ L
-
= L, - 7
= 2 7 |2
- / 0.60
j n
L D40 | p.zﬂrol s DED )
A 1.28 1.17
P4 #
i 325

a@ ‘ £sc. S/E ‘ Houa: 17 [E dREV.: 1

Dim. en mm

ARSAT e Cerco olimpico PLAND M,
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M
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1 | i 3 | b | 5 6 7 8
Vista lateral del sitio:
3 HILOS DE ALAMBRE DE PUA
GALVANIZADO DE ALTA
RESISTENCIA TIPO MALLA DE
4"(16).
| LA INCLINACION DE LA PARTE
SUPERIOR DEL POSTE SIEMPRE
A SERA APUNTANDO AL LADO
INTERIOR DEL PERIMETRO
A REALIZAR EL CERCO
3 HILOS DE ALAMBRE LISO DE ALTA RESISTENCIA .| 4 7 \
OVALADC TIPO SAN MARTIN #17/15(INFERIOR,SUPERIOR 7 \
i MED10) TENSADO CON TORNIQUETE. —H \
wi_x
AGUJEROS EN POSTES:

3 AGUJEROS PARA ALAMBRE DE PUAS @8mm
3 AGUJEROS PARA ALAMBRE TENSOR @6mm

5 AGUJEROS PARA GANCHO TENSOR PLANCHUELA @14mm

E ; S
= <

0.45 g 7 o

é 0.60 |, 0.60 |,

0.40 L, 0.40
2.60
S o)
_a@m ‘ £sc. S/E ‘ Hosa 18 [F dREV.:
ARSAT s Cerco olimpico ALK NE
CONSTRUCCION SITIOS 3X3M

1 2 3 1t 141 1 [ 1 151 6 | 7 g
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Colocacion

de bulones:

TORNIQUETE AL AIRE N°7

TORNIQUETE
AL AIRE N°7

T
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TORNILLO DOBLE ROSCA
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TORNILLO GANCHO 3/8"
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DETALLE POSTES VISTA DE FRENTE Y LATERAL
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LOS PUNTALES SE MODIFICAN 100 100 7
EN SUS CARAS INTERIORES DE a0
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40 ESQUINER!

[

. .TERMINAL*

| INTERMEDIO |."

i A
NOTAS: ERMINAL
POSTE ESQUINERO : AQ,15x 0,15, ALTURA 2.90 MAS BRAZO DE 040

1— TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS TENDRAN UN TRATAMIENTO CONTRA AGRESION
POSTE TERMINAL : 0,15 %0.15 , ALTURA 2,30 MAS BRAZO DE 0.40 EROSIVA E INTEMPERIE (ClNCADO)

3— LOS HERRAJES DE LOS PORTONES QUE SE INSTALEN SOBRE L.M. ABREN A 180°
POSTE INTERMEDIO: 0,10 x 0.10 , ALTURA 2,90 MAS BRAZO DE 0.40 REFERENCIAS:

HIERRO: CALIDAD COMERCIAL F24
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(Vista desde lado exterior del sitio)

ﬂ

(Vista desde lado interior del sitio)

Vista General: /—\
Porton tipico

f =

\\/

i

T

No superar una distancia de 8cm

entre el poste y el cafio del porton
en todos los casos

ARSAT

PROYELTO:
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Vista general del portan
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ARSAT

Proyecto: Obras Civiles y FO Interconexién con REFEFO-SITIOS 1
Lista y Cémputo de materlales por sitio

It. bsu;ﬁmm del Detalles Un. |Cant.| Marca Cataloge Observaciones
[1]  PosteH.A®.  [Provisién da poste de H".A". Da h=-2.30 me un. | 1] | |
Tritubo ml. | 10
Tapin cerrado un. 4
Tapon abierto un. | 2
Zanjeay in. | 2 Proves ARSAT con el kit £0
2 | canalizaciones para [Fleje de acero inoxidable de 20 4 0,7 mm m.| & Proves ARSAT con el kit £O
FO y energla | & Proves ARSAT con el kit CO
Cafio de 2" de PVC il a8
[Curva 80° de 2° de PVC Un. 4
Cafio plistico flexible de 2° ml. 1
|Cadic para pilar doble aislacion GEN ROD Un. 1 GEN ROD
Pipeta para cafio de bajada pilar aislado GEN ROD L. 1 GEN ROD
Caja de medidar pa PYC y tapa de poli [ PROV DE CIVIL) un. | O GEN RO
Caa de BVC, DIN 4 bocas 19 65 (para termomagndtics y disyuntar un | 1 GEN ROD
Interruptor termomagnético K60, 2325 A Schneider AAN11TE5 Un. 1 SCHNEIDER
Interruptor termomagnético KBD, 2x15 A Schneider AIN11785 Un, 1 SCHNEIDER
Interruptor diferendial ID 2 x 25 Schneider ASN15201 Un. 1 SCHNEIDER
Cable unipolar fealble 1 x 4 mm2 Celeste Prysmian mi. 4 PRYSMIAN
3| Pillar de Energia |Cable unipolar Raible 1 % & mm2 Aoja Prysmion m.| 4 PRYSMIAN
Cable subterraneo 1,1 KV, Ix4 mm2 (entre pilar y Gabinete out door) ml, 30 PRYSMIAN
Tuerca Stmm para cafio del pllar U, 1
| Conector de PYC, para cafio de PYC carugato 3/4° Ui, 2
Terminales preatsiadas, CTN punteras tubulares alsladas madelo CTN 4, para cable de 4mma2 un. | 11 LCT
Planchusla H'G* 1% 3/16% Zm Un. 1
Cafe PVC corrugado 39" ml. | 0,5
Unlén de cobre estafiado 4 mm2 Un, 2 LCT
Bornera de conexidn pars conexion del cable de puesta a terra pars 50 mm2 Un, 1 Foleda BELKN-35
Puprta da 1,00 « 2,00 ms, con pasadar [segiin plano Portdn ARSAT_EO (2]) Um_ 1 Con accesonios segun planc
Candado tipa ACYTRA 901 con 2 llaves cfi, 55mm doble paletz S5XSSK13mm y aro TX45 un. | 1 ACYTRA
Poste asquinaro 0.15 x 0,15 x 2.90 mts alt-brazo 0.4 mis un. | 3
Poste 110,15 0,15 x 2,90 mits alt-brazo 0,4 mis un, | 3
Poste intermedio 0,12 » 0,12 « 2,90 mts alt-beazo 0.4 rts un. | O
Puntales de 2,5 mes, secchin 7 x 9 cms Un, | 7
Alambre tejido H*.G", 2,00 mis, N* 12, Rombe 2", rollo de 10 metros de longitud Rolle] 1,5 Rollo 10 mts
| Alarmbre tipo San Martinl?/15- H*.G".-cal. 3,0-2.4- Rollo 1000 mts rollo | 0,05 Aolic 1.000 mts
Provisidn e | Alambre da puas H'.G", didmatra 1,60 mm, 350 Kgf, 5* entre puas, rolle 100 mis rello | 0,5 |Rolic 100 mis
4 | instalacién cerco |Torniguetes K*.G™ K" 7 un | 24
1i Planchuala H*.6", 1" % /16" x 2 mis un. | 8 2 mits do longitud
Ganchas "I, gahanizades, 3/8" x 25 cma, com bwerca y arandels plana y grover H°.G". un. | 24 £an tuerca ¥ amndsia pians
Esparragos galvanizados (Varills doble roscadal, H*.G". 3/8" x 25 oms Un. a8 ean tusecas y 7 arandslas panas
Tueres H'.6". 3/8" Un. 16
| Arandela grover G- 3/8" Un. | 16
| Arandela plana H™ 6" 3/8" un. | 16
(Alambre gatvanizado calidad Aciodar callore 14 [ 2 mm de @) o calibre 12 (2,64 mm de @), Para ataduras - 0
PROVEE CONTRATISTA
Concerting Tige CBT-65 x 15 mts Un. | 0O Rollc de 15 mis

ARSAT PROYECTO:
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1 2 | 3 | L 5 6 1 | 8
Cafio de PVC de 6" x 2,2 mm de espesor x 20cm de largo ml. 1,5 Cafio de 4 mts
Cafio de PVC corrugado de 2" de didmetro mil. 5
Cable de acero cobre para PAT de 50 mm2 (7 x 3,00) IRAM 2467 ml. 17 FACBSA
Cable de cobre de 16 mm2 color verde amarillo mil. 10 Prysmian
Platina de cobre de 2mm de espesor con 2 agujeros Un. 1
Grampa dentada para derivacion en paralelo-GD-01 Un. 12 LCT GD-01
Grampa para puesta a tierra con fijacion a superficie-G3-01-Una placa-dos conductores Un. 4 LCT G3-01
Grampa para puesta a tierra con fijacién a superficie-G1-01-Una placa-Un conductor un. 8 LCT G1-01
Caja de Inspeccion-Material fundicion- de 25 x 25 cms Un. 1 FACBSA
Caja de Inspeccidn-Material fundicion- de 25 x 25 cms con B/ Neutro Un. 0 FACBSA
Jahalina de acero-cobre, Norma IRAM 2309 de 5/8" x 1,5 mts-NEUTRO Un. 0 FACBSA L1615/250
Jabalina de acero-cobre, Norma IRAM 2309 de 5/8" x 1,5 mts (postes dispersor pilar) Un. 5 FACBSA L1615/250
Para Union XB-Molde XBM-5050 - Cruce entre cables horizontales enteros- Para cruce de dos
cables de 50 mm2 Un. 1 FACBSA XBM 5050  |Uno para cada grupo de trabajo
Provisién e Carga N° 150- (para Unién XB- Molde XBM-5050 - Cruce entre cables horizontales enteros-Especial tipo 2.Para
5| instalacionde | ca de dos cables de 50 mm?2 un. | 1 FACBSA Carga N° 150
dispersor de PAT
Para Unidn XB-Molde XBM-5035 - Cruce entre cables horizontales enteros.
Para cruce de un cable de 50 mm2 y un cable de 50 mm?2 Un. 1 FACBSA XBM-5035 Uno para cada grupo de trabajo
Eﬂa;g;:i: E:;::\)rlz ;J:i:onri?nl\:olde XBM-5035- Cruce entre cables horizontales enteros. Para cruce de un cable de 35 Un. 6 EACBSA Carga N° 115
Unidn GY - Molde GYE 5850- Cable pasante a lateral de jabalina Jabalina 5/8" a cable 50
Lok Un. | 1 FACBSA GYE5850  [Uno para cada grupo de trabajo
Carga 115- (para Unidn GY- Molde GYE 5850- Cable pasante a lateral de jabalina. Jabalina 5/8" a cable 50 mm2 Un. 6 FACBSA Carga N° 115
Terminal estafiado Cable de acero cobreado de 50 mm Un. 2
Masilla paquete de 1/2 kg. Un. 1 FACBSA Uno para cada grupo de trabajo
Manija aplicable Modelo L160 Un. 1 | FACBSA Uno para cada grupo de trabajo
Limpiador de crisol uUn. 1 FACBSA Uno para cada grupo de trabajo
Cepillo para cable Un. 1 FACBSA Uno para cada grupo de trabajo
Chispero Un. 1 FACBSA Uno para cada grupo de trabajo
I 6 | Platea H°.A". Film polietileno POLCOM, pnk402050, (rollo 4m x 50m x 200 micrones) | rollo | 0,08 | IROHD 4 mts x 50 mts
7 Cable de FO Cable de 48 FO, monomodo,segtin Norma ITU-G.652 D (4 tubos de 6 FO cada uno) para instalar en cafieria ml. 0
_E}@m ‘ £sc. S/E ‘HDJJ‘« BE Bl REV.: 1
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